o

do molto caldo cadende’ su di esse produca
delle .ustioni.
A gquesto punto si possono ihtrodurre nella

. provetta le seguenti sostanze, cercando di por-

tarle a pochi millimetri o addirittura a con-
tatto della suverficie del liouido fuso (fig. 3):

_ @) Un fuscello di scopa acceso od in igni-
zione e si vedra che esso continuera a bru-
clare ma molto pily vivacemente;

b) Un pezzetto lungo e stretto di legno
accese ¢ in ignizione che brucerd pure con
grande energia specie se lo si fard penetrare
leggermente nel nitrato fuso;

¢} Una sigaretta accese ad una estremitd
ed infilata per l'altra estremitd in un filo di
ferro, funzionante da sostegno, brucera da so-
ia molto rapidamente;

d) Un pizzico di zolio in polvere (pud
servire quello dato alle- viti, che si trova in
drogheria, farmacia e neit negozi di concimi)
avvolto in un pezzettino di caria e lasciato

- cadere nella provetta, appena arrivate a con-
tatto del liquido si inflammeri e brucerd con

fiammma forte e ealdissima tanto da fondere a
volte il vetro delle provetta (fig. 4);

e) Un po’ di zuechero semolato avvolto

nella carta oppure un pezzettino di quello so-

lido gettato nel liquido si mcenrhera 1stanta
neamente;

f) Un pezzettino di carbone di legna in- -
trodotto nella provetta brucerd, saltellando |

nel liquido, con una bellissima fiammata uscen-

te sovente dalla pravetta,

Burante questi esperimenti, pur non essen-
dovi pericolo di scoppl, conveird ugualmen-
te, non appena introdotta la sostanza nella

. provetta, allontanarsi di qualche metro per

maggiore precauzione ed appunto per quésto

motivo abbiamo consigliato di fissare la pro-

vetta a qualche sostegno anzich® tenerls colle
mani. Finita poi l'esperienza converrd aprire

porte e finestre per d:sperdere i furm ed i cat— .

tivi odorj formatisi.

dio perché in tal caso si potrebbem verificare

". senz'altro delle esplosioni.

11 legno, la sigaretts; lo zolfo, il carbone e
lo zucchero accesi bruciano lentamente nell’a-

ria perché essa contiene appens 1 di osaia 7

gena, che é quello che permette la combustio-
ne, mentre guesta viene impedita da un altro
gas detto azoto contenuto appunto hell'arla
nella. proporzione di ecirca- 3. Quando invece

si scalda il nitrato di sodio si ottiene uno svi- |

luppo dj ossigeno puro che sposta 1’azoto e fa
quindi ‘avvenire la combustione delle sostan-
ze molto pif energicamente:

Preparazions del nitr_#fo di sodio

Per chi non riuscisse a trovare il nitrato di
sodio oppure per i lettori pili volonterosi che
prefenscono prepararsi am:he i reagenti ne-
ceesari per le esperienze, esporremo un meto-
do semplice per ottenerlo.

In un bicchiere si introducano due o tre di-
ta di acquaforte o acido nitrico, ‘acquistato in
drogheria, e poi si-aggiunga a poco a poco
della sodn Solway o soda comune in polvere,
mescolando ogni volta ben bene  con una
bacchetta di legno per favorire Peliminazio-
ne della copiosa schiuma che si- forma (fig. 5).

Dopo~ogni aggiunta di soda si unmerxa nel-
liquido Vestremita di una cartina di tornaso-
‘le (acqumabxle in faunacxa). gquando essa di~
venta gezuxTa 0 se era gib. azzurra, .resta tal
quale senza p1u arrossare, & cessi (i intro-
diirre 'la soda. -

- Hel resto anche senza il tomasole ci si ac--

-corge della finé della reazione quando una
nuova aggiunta-di soda non produne pit al-
cuna schiuma.

Fino a questo’ pun‘m era necessario usare

-una grande precauzione nel maneggio dell’a-

cida nitrico che & fortemente corrosivo ma d’o-
ra in poi non vi & pin alcun periecolo.

81 travasi ora il contenuto del bicchiere in®
un recipiente metallico (scatoletts da carne o

-~

da crema ece.) ben pulito-e poi si scaldi sul

fucco finché sia’ evaporata tutta l'acqua e la
. massa sia ben -asciutta, facendo’ perd atten-
Asgolutamente non venga 1’1dea dx SOStl—'
- tuire del clorato di potassio al nitrato di ‘so-

zione a non scaldare olire per non farla fon-
dere. Dopo raffreddamento si stacchi la polve-
re biance cosi otfenuta e si avra il nitrato
di sodio necessario per I'esperienza precedente.



