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No, non sono esplosioni, ne violente fiam=
mate luminose e colorate, le esperienze di
questo mese, in compenso perd, vi descrive-
remo una serie di operazioni che piacciono

) tolto ai giovani lettori di « Sisterna Pratico »,

esperienze sltretlanto e forse pil spettacolari
delle precedenti, seggi che vertono sul cambia-

"mento di colore delle soluzioni preparate, sul-

la formazione di gas e addirittura sulla realiz-
zazione di un metallo a partire da un liquido.

I fenomeni che vi illustreremo, citre a pre-
sentare wi carattere di viva curiositd, sono

‘anche istruttivi, specialmente per quegli stu-
denti, e speriamo siano vochi, che quest’estate
"hanno la chimica che figura ccme materia da

riparare a ottobre, -
Queste esperienze inoltre sono state studia-

te e semplificate in modoe tale da poter essere’

realizzate con facilitd da tutti; per cui se &
qualcuno non riuscissero, il motivo dipenderd
dal non aver segmto esattamente le istruzioni
e si renderd percid necessario rmetere I'e-
sperienza.

Esperienza col rame

L’esperienza che eseguiremo sdra quella di

partire dal rame metallico, di scioglierlo in un -

acide e di farlo nuovamente separare allo sta-

- to solido. Si prende del rame, ed a questo sco-

PO possono servire molto bene dei fili per la
corrente eletirica, che verranno prima messi
su ung flamma in modo che si bruei il rive-~
stimento di gomma o di plastica che 11 circon-
da, e si pulisce bene.

Si introducoho quindi i fili in un bicchiere

di vetro od in una provetta contenente un

po’ di acido nitrico concentrato od- aequaforte

(v. fig. 1); acquistato in drogheria, avendo pe-
rd lavvertenza di deporre il recipiente fuori
all'aperto per via dei gas velenosi che si svi-
luppano, infatti dopo pochi secondi si potra
osservare una reazione energica con copioso
sviluppo di bellissimi vapori rosso-bruni di un
gas puzzolenie detto 1poazot1de con contempo- )
ranea dissoluzienk del rame. '

Alla soluzzone, che ora ha preso un bel eo-
lore ‘azzurro si aggiungano ancora dei fili di
rame nel caso che quelli precedenti si fossero
completamente sciolti, in modo che, dopo ave-
re lasciato il liquido in riposo per alcuni mi-

-nuti; resti un po’ di rame indisciolto. A questo"

punto si posgono togliere i fili di rame rimasti
ed il liguido azzurro cosi ottenuto sard costi-
tuito da una soluzione di un composto del ra-
me denominato nitrato rameico, Non avendo a
disposizione Yacido nitrico, potremo vgualmen-
te procedere all' esperimento sciogliendo in ac-
qua del comune solfato di rame per uso agri-
colo (repembile in drogheria, nei negozi di
concimi o presso i consorzi agrari) preventi-
vamente polverizzato ed agitato in eccesso ton
poca acaua in modo che la soluzione risulti

- un po’ ¢concentrata (questo secohdo sistema ri-

sulta molto pin semplice). A guesto punto si
pud nuovamente fare depositare il rame me-
tallico con djversi sistemi, consistenti essen-
zialmente nello spostare il rame dalle sue so-
luzioni con un alire metallo come il ferro, 1al-
lutninin e 1o zinco. A tale scopo si suddivida
il liquido in tre bicchieri o provette:

4} nel primeo si introduca una chiave, od"
una laminetta o un chiodo di ferro (v. fig. 2},
meglio se precedentemente pulito con tela
smeriglia, e si lasci stare in riposo per un po’
di tempo. A poco a poco il ferro si rlcoprira'
di una patina rossastra d1 rame metallico in
polvere,

- b) nel SEComio si.immerga della comune
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