Proseguendo nella rassegna dei metalloidi,
Pprenderemo oggi in esame lo zolfo,

Simbolo S - formula S; - peso atomico 32 -
valenza 2, 4, 6.

Lo si trova in quantitd abbondanti in na-
tura allo stato libero, in estesi giacimenti, che
Pprendono il nome di «solfare» se a profondita
variabili dai 50 zi 400 metri, di «solfatare»
se affioranti alla superficie. Le solfare sono
di origine marina, mentire le solfatare di ori-
gine vulcanica,

Lo zolfo appare pure sotto varie forme di
combinazioni inorganiche (solfuri e solfati di
vari metalli, dei quali ultimi ricorderemes il
solfato di ealeio idrato, da! guale si ottiene
il comunissimo gesso per muratori).

Inoltre lo zolfo & diffuso anche sotto forma
organica e lo si trova nellalbumina — caso
tipico: l'albume delle uova — nella caseina
-del lafte e nella cheratina delle unghie.

Le solfatare, alle quali gid accennammeo,
non risultanoe oggetto di sfruttamento; mentre le
solfare rappresentano la fonte di maggiore estra-
zione. Da questi giacimenti lo zolfo, o solfo
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Fig. 1.

che dir si voglia, viene portato alla superficie
e separato dalle sostanze estramee che lo ac-
compagnano mediante fusione in caratteristici
cumuli chiamati « calcaroni » (fig. 1).

Tale sistema perd non risulta piii economi
camente conveniente e, per l'enorme quantita
di gas che si propaga all’ingiro, riesce dannoso
sia agli uomini che alla vegetazione, la quale
ultima, per larga raggio, viene distrutta,

Inoltre lo zolfo che si ottiene ron tale me-

todo, c¢he classificheremo primordiale, abbiso-
gna di una ulteriore raffinazione.

Ad evitare gli inconvenienti di cui sopra,
vennhe siudiato in America, per ‘nerito di H.
FRASCH, un metodo di estrazione assai pra-
fico e ccnveniente.

8i introduce nel terreno una trivella, costi-
tuita da tre tubi sistemati I'uno all’internc del-
Valtre e la si spinge in profonditd fino a rag-
giungere lo strato di zolfo del giacimente. Rag-
glunto che si sia il giacimento, nell’intercamera
esistente fra tubo esterno e tubo intermedio si
fa scendere sotto pressione vapore acqueo sur-
riscaldato a 160-170°. In tal modo Io zolfo cir-
costante la testa della trivella fonde e forma,
col vapore acque¢ condensatosi, una emulsione.

A guesto punto viene immessa aria calda
nel tubo centrale, aria calda che ha il duplice
scopo di spingere lo zolfo fuso ed emulsionato
nell'intercamera esistente fra tubo centrale e
tubo intermedio e di impedirne al tempo stesso
la solidificazione.

A figura 2 viene riportato lo spaccato di
una testa di trivella FRASCH.

I vantaggi derivanti dall’applicazione di tal
metodo di estrazione sono facilmente rileva-
bili, considerate che il prodotio estratto risuita
puro al 89 - 89,5 %, mentre risultano eliminati
i vaperi di anidride solforosa sviluppantisi nel
caso dei calcaroni.

Precisiamo che detti vaporl si originano
ogni qualvelta si & alla presenza di combu-
stione di zolfo, per ecui, nel corso degli espe-
rimenti che verremo illustrando nel prosieguo,
sark buona norma agire con finestre aperte.

Per detti esperimenti, procureremo zolfo
in pezzi e fiori di zolfo. i guali ultimi sard
possibile preparare personalmente come pid
sotto descritto.

Un fenomeno interessante e che potrete
constatare di- persona, & il caratteristico suono
che emeite lo zolfo. Non si dovrd che avvi-
cinare all’oreechio un pezzetto Wi zolfo per
udire suoni metallici, brevi e secchi.

Altro fenomeno, che non mancherd di inte-
ressare, & fornito dal modo di comportarsi
dello zoifo nel corso del riscaldamento; se in-
fatti porreme uma piccola quantita di questo



