Per la riuscita di esperimenti di fisica, nel
corso dei quali sia necessario rilevare debolis-
sime correnti elettriche, si rende prezioso l'uso
del galvanometro.

L’ acquisto di un tale strumento comporta
una spesa non indifferente ed & questa la ra-
gione per cui molti laboratori ad uso didattico
ne risultano sprovvisti.

Agli assistenti di detti laboratori dedichia-
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Fig. 1 - Sezione laterale dell’istrumento com-
pletato.
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mo la presente trattazione, nello scorrere la
quale essi potranno rendersi conto del come sia
possibile apprestare un galvanometro con po-
che centinaia di lire.

In figura 1 appare 1’ apparecchio sezionato.

Come & dato vedere, sulla base, costituita da
una tavoletta di legno, viene fissata una cas-
settina pure di legno, avente le dimensioni di
mm. 50 x 70 x 45, provvista di un tiretto, sulle

pareti esterne del quale si eseguira I’avvolgi-
mento. necessario, come ¢ dato vedere dall’ esa-
me delle figure 2 e 3. Detto tiretto risulta sfila-
bile anteriormente e viene fissato a mezzo due
viti in ottone, che mordono il bordo del vano
della cassettina.

Sul piano superiore della cassettina poggia
un tubo in vetro, chiuso all’estremitd superio-
re da un coperchio in cartone. In corrispon-
denza del centro geometrico del coperchio si-
stemeremo un tappetto in sughero, che sopporta
un capello (A fig. 1), che a sua volta sostiene

Fig. 2 - Vista dall‘alto del tiretto con avvolgi-
mento realizzato. In figura la cassettina risulta
priva della parete superiore.




