Fig. 3 - Vista prospettica del tiretto con av-
volgimento realizzato.

viene fissato, superiormente all’ago B e a mezzo
cementatutto, uno specchietto di stagnola.

Qualora la bobina venga attraversata da cor-
rente sia pur minima, si formerd un campo ma-
gnetico che agird sugli aghi magnetizzati, de-
viandoli dalla primitiva posizione di riposo.

Lo specchietto, solidale al complesso degli
agni magnetizzati, riflette un fascio di luce su
di una parete predisposta all’ esterno dell’ap-
parecchio.

Nel caso di deviazione del complesso aghi,
il fascio di luce riflessa rivelera infallibilmen.
te ogni pilt piccolo movimento degli aghi stessi.

COSTRUZIONE

La base dell’ apparecchio dovra risultare piu
pesante possibile e avente uno spessore minimo
di mm. 25. Per 1’accrescimento del peso, ne-
cessario a determinare una maggior stabilita
dell’apparecchio, & consigliabile applicare, sulla
parete d’appoggio della base, un foglio di
piombo.

Le pareti della cassettina dovranno risultare
dello spessore di circa 6 mm. e verranno fissate
le une alle altre a mezzo colla o viti in ottone,
escludendo nel modo pitt assoluto chiodi o viti
in ferro.

Il pannello frontale del tiretto consta, come
visibile a figure 1, 2 e 3, di due spessori so-
vrapposti e uniti a mezzo colla, si che il ti-
retto stesso s’incassi nel vuoto della cassettina
nel modo indicato a figura 1.

esame, esame consistente, come detto inizial-
mente, nel rilievo di possibili esistenti cariche
elettriche.

MONTAGGIO

Procederemo anzitutto al montaggio del ti--
retto, sulle pareti del quale avvolgemmo la bo--
bina, che fisseremo ai bordi delle pareti della
cassettina a mezzo due viti in ottone. Come det-
to precedentemente, cureremo a questo punto
di portare i terminali dell’ avvolgimento sui
morsetti sistemati sul davanti dell’ apparecchio. .

Ci muniremo ora di due aghi magnetizzati
della lunghezza di eirca 25 mm., che fisseremo
a mezzo cementatutto all’ asticciuola verticale
del complesso aghi, usando I’accortezza di si-
stemare le polaritA del superiore invertite ri--
spetto l'inferiore e cioé in modo che il pole:
Nord dell’ago posto superiormente combini col
polo Sud dell’ago disposto inferiormente (fig. 4).

Nel caso non si disponesse di aghi magne-
tizzati, si sard in grado di raggiungere egual-
mente lo scopo utilizzando due aghi per cucito,,
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Fig. 4 - Complesso aghi magnetizzati. Si noti
I"inversione delle polaritd degli aghi stessi.




