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Realizzati c051 gh avvolg1ment1 (part. 5), pro-
cureremo filo di ferro ricotto avente il diame-
tro di mm. 1 - 1,6, che taglieremo in spezzoni,
uniremo a fascm e piegheremo a U (part. 2),
infilando, sulle stremita libere dell’ U, le due
bobine precedentemente costruite, si che le e-
stremitd del fascio fuoriescano dalle medesime
per un certo tratto. Le estremitd fuoriuscenti
del fascio dovranno risultare perfettamente
spianate.

Da lamiera di ferro ricotto, dello spessore

Figura 2 - Il disco rotore trovasi in posizione
di partenza. Si noti infatti come una tacca ri-
sulti in contatto con la lamina a part. 4, men-
tre le aitre si trovano sfalsate rispetto i nu-
ciei delle eleftrocalamite.

pita delle stesse capitino, durante la rotazione,
di fronte ai nuclei delle elettrocalamite (fig. 3).

Ovviamente il disco rotore risulta montato
su perno, le estremitd del quale, terminanti a
cono_ poggieranno sulle sedi ricavate sulle squa-
dretfe a part. 5.

Dall’esame della figura 1 si & nelle possibi-
lith di determinare agevolmente il numero dei
componenti il motorino; come pure risulta a-
gevole rilevare i collegamenti elettrici da ese-
guirsi. Abbiamo infatti che le due bobine ri-
sultano collegate in serie; che un capo libero

 di una delle bobine viene collegato ad una pic-

cola lamina in ottone (part. 5), la cui estremitd
libera, foggiata a semicerchio, entra in contatto
con le sporgenze del disco rotore; che appliche-
remo correnie al rimanente capo libero del-
I’ altra bobina, unitamente al conduttore che si
collega ad una delle squadrette di sostegno a
part. 5.

La corrente necessaria al funzionamento del
motorino, potrd risultare alternata o continua
e varierd dai 12 ai 20 volt di tensione massima
qualora si intenda ottenere nel complesso la
maggiore delle potenze.

Naturalmente la comprensione- del funziona-
mento del motorino ei aiuterd nella realizza-
zione del medesimo.

Per I’ avviamento dovremo regolarci come
segue:

— Imprimeremo al disco rotore una piccola
spinta . iniziale, ovvero disporremo una tacca a



