dalla lamina a part. 4, la corrente s1 trovera
jmpedita ad attraversare le bobine; ma 1a forza
d’ inerzia del disco rotore porterd la tacca se-
guente in contatto della lamina, dando inizio
al ciclo regolare di rotazione. ’

8i dovrd particolarmente curare il buon con-
tatto della tacca sul part. 4, risultando evidente
che solo realizzando tale condizione si riuscird
a portare corrente alle bobine.

Nel caso il sistema di contatto indicato non
soddisfacesse appieno, potremo sempre utiliz-
zare 2 lamelle in ottone, che la tacca in rota-
tazione obbligherd ad entrare in contatto,

Fig. 3 - Inviando corrente nel circuito, notere-
mo come le tacche vengano attirate dalle espan.
sioni polari delle eletirocalamite, dando cosi
inizio al ciclg di rotazione del disco rotore. Evi-
dentemente FF distacco della tacca dalla lamina
determinera la cessazione del passaggio di cor-
rente; ma la forza d’inerzia, di cui risultera do-
tato il disco rotore, consentira I‘oftave di gire
necessario all’ entrata in contatto della succes-
siva tacca con la lamina, ’

Fig. 4 - Il complesso montato visto di fianco,
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corrente, passando il capo dell’ altra bobina alla
lamina.

A figure 4 e 5 appare, in maniera evidente,
il sistema di montaggio del complesso.

Fig. 5 - Il complesse montato visto in pianta.



