te modo: un foglio di zinco dello spessorve di.

1 millimetro e dell'altezza di 200 millimetri
viene avvolto a cilindro e saldato a stagno,
come & indicato nel particolare in alto a si-
nistra di figura 1 (dlametro del cilindro: B0
millimetri),

I1 fondo del cilindro di zinco deve eszere
chiuso con un disco di zinco dello stesso spes-
sore {un millimetro) che verrh saldato a sta-

gno.

Seconda operazione

Anche senza essere usate, tutte le pile a sec-
co di piccola capacith (anche le migliori) sono
praticamente inutilizzabili in capo ad un anno
circa (essiccamento dell’elettrolita, ecc.).

Sempre nelle stesse condizioni, esse si esau.
riscono meolto pih rapidamente quando i fab-
bricanti non prendono la precauzione di amal-
gamare i loro eletirodi negativi, costituiti da
piccoli inveolucri di zinco. ‘ .

Per l'involucro di zinco della nostra pila,
tale precauzione si rende necessaria se si vuo-
le assicurare ad essa una durata di conserva-
zione normale (data la grande capacitd, la no-
stra pila ha una durata di conservazione molto
pit lunga di quella delle normali pile per l'il-
luminazione delle lampade tascabili).

Ed ecco come 'si deve procedere: linterno
del cilindro di zinco (compreso il suo fondo)
deve essere strofinato e lucidato con una pic-
cola spazzola ¢ un po’ di mercurio (una pic-
cola quantitd di quest'ultimo & sufficiente, ma
esso deve necessarlamente essere steso, con
uniformithy, su tutta la superficie interna del
cliindro). Peraltro, prima di procedere con
questa operazione, sl rende necessario rico-
prire la parte saldata a stagno {internamente
al cilindro) con una vernice alla gomma-lac-
ca, perche il mercurio ha il potere di scioglie.
re lo stagno ¢ quindi d&i distruggere la salda-
tura del cilindro e del suo fondo.

Elettrodo positive

Questo elettrodo & costitulio da un bastone
di carbone di storta (naturale o artificiale),
della lunghezza di 200 millimetri (il suo dia-
metro non assume un valore critico: 1520 mil
limetri, ad esempio, vanno bene).

Ad una estremith di questo bastone di car-
bone di storta & fissato, medianie pressione
esercitata con la mano, un cappeliotto di rame
alto § millimetri.

Occorre preparare una soluzione di 300 gram-
mi di sale ammoniacale {cloridrato d'ammo-
nio), e 400 grammi di clorure di zinco, in un
litro d’acqua pura (& da preferirsi I'acqua di-
stillata), Questa preparazione costituisce lo
elettrolita della pila.

Il miscuglio depolarizzante ¢ composto da
200 grammi di carbone di legna ben polveriz.
zato e da 400 grammi di biossido di manga-
nesg in polvere (questi due elementi devono
essere ben mescolati tra di Joro). 11 miscuglio
depolarizzante deve essere ben mescolata con
150 grammi di elettrolita, in modo da formare
una poltiglia spessa.

Costruzione della pila

Il fondo del cilindro di zinco viene ricoperto
con un disco di cartone.

L'interno della superficie cllindrica viene ri-
coperto con carta assorbente fino ad un centi-
metro circa dal bordo superiore del cilindro

Fig. 1 « It cllindre metallico, che funge da
contenitore, costitulsce Il polo negative della
pila. Il cappellotte di rame, pressuto in una
eatremitd del bastoncine di carbone, costi-
tuises Il polo positive della pila.




