lindrica, ma non deve assolutamente essere
fissata con la colla.

Sul disco di cartone, posto sul fondo del ci-
lindre di zinco, si fa scolare uno strato di 5
millimetri di spessore di bitume (catrame) op-
pure di cera. Il bastoncino di carbone viene
sistemato al centro det cilindro in mezzo al-
la poltiglia -elettrolita-depolarizzante che riem-
ple tutto il cilindro; peraltro, prima di riem-
pire il c1lmdro con la poltiglia occorre ben in-

Fig. 2 - Vista in sezione di un elemento
di pila. | principali elementi che lo com-
pongono sonc: 1) bitume o cera. 2} sab-
bla secca. 3) carta ussorbente, 4) polti-
glia slsttrolita-depclarizzante.
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La poltiglia {elettrolita-depolarizzante) deve
essere pressata nel cilindro e pilt fortemente
intorno al bastoncine di carbone,

I1 riempimento con la poltiglia va fatto fino
al livello superiore della carta assorbente;
quindi si copre il tutto con un disco pure di
carta assorbente. Sopra questo disco si fa
scolare uno strato di due millimetri circa di
sabbia secca (particolare 2 di fig. 2). Sopra la
sabbia si fa scolare, fino al bordo superiore
del cilindro, ancora del catrame o della cera.

Realizzazione di una batteria da 9 volt
di grande capacitd

La pila ora ottenuta eroga una tensione di
1,5 volt.

E’ facile ottenere una battena, capace di ero-
gare una tensione di 9 volt e che sia caratte-
rizzata da un grande capacitd (lunga carica).

Per ottenere una batteria da 9 volt basta col-
legare in serie tra di loro 6 elementi di quelli
che abbiamo prima descritto.

QOccorre preparare una scatcla di cartone,
oppure una cassettina di legno, Mediante dei
pezzettini di cartone o di legno, verniciati da
ambo le parti con vernice alla gomma-lacca,
si formano, nellinterno della scatola o della
cassettina, é§ vani; in ciascun vano si pone un
elemento. Il collegamento tra ciascun elemen-
to e il successivo va fatto mediante spezzoni di
filo di rame saldati a stagno. Si comincia da
uno qualsiasi dei 6 elementi e si salda sul cap-
pellotto di rame sistemato sulla testa del ba-
stoncino di carbone un pezzo di filo di rame:
questo conduttore costituird il morsetto posi-
tivo delia batteria a 9 volt. Mediante uno spez-
zone di filo di rame si collega il cilindro ester-
no di zinco di questo prime efemento con il
cappellotto di rafme del successivo (secondo
elemento); si co!llega qumdl il cilindro ester-
no del secondo elementd con ‘il cappel]otto di
rame del terzo, € si prdcede in questa mamera
fino al sesto elemento. Sul cilindro di zinco del
sesto elemento si collega uno spezzone di filo
di rame che costituird il morsetto negativo
della batteria a 9 volt.

Ricordiamo¢ ancora che tutte le superfici in-
terne della scatola di cartone, o della cassetta
di legno, vanno ricoperte con vernici isolanti.

E’ possibile rigenerare questa pila?

Qualunque sia il tipo di pila, il metodo della
rigenerazione, per mezzo della ricarica in cor
rente continua a debole intensitd, da dei risul-



