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tale condizione, conviene preparare
ung bacchetta graduata con la quale
sia possibile stabilire con precisio-
ng e rapidita il livello al quale deb-
ba essere mantenuto il lette di car-
bone, ogni volta che se ne aggiunga
dell'altro.

Tenete comungue presente questo
particolare: se disporrete di una
ventola che fornisca un guantitativo
di aria meolto maggiore di quello
fornito dalla ventola che ho consi-
gliato di usare, oppure che, pur
avendo una portata pari a quella,
produca dell "aria maggiormente
compressa, la zona del forno nella
quale avrd luogo la fusione, risul-
terd pid alta del livello che ho
accennato, € cio determinerd la fuo-
riuscita di un potevole quantitativo

di  scintile dall’apertura superiore
del forno, viceversa, una ventola di
portata inferiore a quella citata o
che produca  dell’aria compressa
troppo debolmente, determinerd un
abbassarsi della zona di fusione ed
una massa di metallo fuso Ppoco
scorrevole. -

La figura 3 illustra, schematica-
mente la disposizione delle condut-
iure di aria che vanno dalla ventola
elettrica alla fornace; notate il giun.
to a « T », che provvede alla divi-
sione dell’aria compressa in due
fasci, che poi convergono, da posi-
zioni diametralinente opposte all'in-
terno del forno. Coms comlutture si
possono usare dej normali tubi da
stufa, piuttoste robusti ,oppure, me-
glio ancora del tobo per acqua,

delta sezione (i circa 7,5 om., ovveroe
il tipo da tre pollici.

Non & fuori di caso provvedere
anche uwna saracinesca con cui re-
golare a piacimento l'afflusse del-
Taria compressa al forno, pur man.
tenenda il motore della venicla al
sno normale regime di giri. Invece
di nna del tipo da me usato e che,
figuratevi, aveva ricavato dalla tra-
moggia di un vecchio mwulino, potete
benissimo fare ricorso ad una nor-
male valvoletta a farfalla, come
quelle che servono per la regola-
zione dell’aria aspirata dai motori
di autocarri ecc. (tale valvola, uni-
tamente al pezzo di tubo che costi-
tuisce il suo alloggiamento, ve la
potrete facilmente procurare presso
qualche officina per la riparazione



