pluviometro a lettura diretta &
quanto mai semplice.

Durante la caduta di pioggia,
Pimbuto A, collocato sul punto
piu alto dell’apparecchio, racco-
glie una certa gquantitd di acqua
che, attraverso la tubazione B,
& convogliata gl recipiente G e,
a rubinetto C :chiuso, sollecita
Tinnalzamento del galleggiante
©, al cui centro 2 fissata l'e-
stremita di uha -cordicella N ab-
bracciante Ia puleggia I e termi-

stagionato, dello spessore di mm.
15, ricavando, sulla parete di
fronte, un’apertura circolare del
diametro di mm. 150 il cui as-
se dgvra combinare coll’asse
dell’asta  porta-indice. All’in-
terno, in corrispondenza del-
I'apertura circolare, sistemere-
mo, a mezzo viti, un disco
(part. E) un Ilamierino dello
spessore di mm. 0,203, del dia-
metro esterno di mm. 170, che
fisseremo a mezz0 -vitt non
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lo spessore di mm_ 05038 e
1'altezza di mm. 250. Ad una
estremita assicureremo, a mez
zo saldatura dolce, un fondel
lo di lamiera zincata dello spes
sore di mm. 0508. Ci assicu
reremo della perfetta tenuta
del recipiente e dal lato del
fondello opereremo due fori
diametralmente opposti che
consentano il passaggio di un
tubo di 1012 mm, All’estrema
opposta assicureremo due staf-
fe che ci alzino il centro di ap
plicazione della puleggia I di
mm. 42 rispetto all’orlo del re
cipiente (part. G) e nel contem-
po spostino tale centro di ap
plicazione di mm. 32 rispetto
I'asse del recipiente stesso. Al
centro di applicazione della pu-
leggia, sistemeremo due bocco
line in bronzo che fungeranno
da cuscinetti per l'asta porta-
indice X-X. _

I’asta porta-indice la rica-

veremo da tondino di acciaio

trafilato del diametro di mm. 3
e su di essa sistemeremo la pu-



