asciughi, ¢i muniremo di un tu-
bo da 10-12 mm. in plastica o
metallo al quale conferiremo

curvatura idonea. Uniremo il
tratto di tubazione destinata
all’afflusso (part. B) con il bas-
so del recipiente G a mezzo
saldatura Dalls parte opposta
sistemeremo uno spezzone di
tubo del medesimo tipo sempre
a mezzo saldatura.

Introdurremo nel recipiente
G un tappo di sughero (part.
O) del diametro di mm. €5 e
dello spessore variabile dai 15
ai 20 mm., al centro del qguale
¢ assicurata una fucinella.

Sulle staffe del particolare
G monteremo il complesso ro-
tante secondo il seguente oz-
dine:

— 1 distanziale, puleggia,
2* distanziale - sull’asta porta-
indice.

. Assicureremo i distanziali
collocando in sede le spine sfi-
labili; la puleggia dovra esse-
re montata forzata; l'estremita
dell’asta  porta-indice ‘fuoriu-
scira dal part. E. ,

Ponendo il complesso cosi
ottenute in posizione inclinata,
infilleremo il tubo del! deflus-

mando detta funicella che
porta il galleggiante O al pun-
to P della puleggia e sisteman-
do detta funicella su fondo go-
la, percorreremo una semicir-
confernza uscendo coll’estremi-
ta collegata al contrappeso M.
Per la determinazione del valo-
re in peso del particolare M
procederemo per tentativi.

a mezzo di viti per legno, dopo
di che sistemeremo l'imbuto e
I'apparecchio potra dirsi pronto
all’uso. _
Aspetterete la pioggia e te-
nete presente che la lettura
si pu¢ effettuare direttamente
e che ogni divisicne del qua-
drante corrisponde ad un mill,.
metro di piogz.a caduta.
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